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 Программирование брелоков-передатчиков FAAC (система кодирования RC)

Радиоприёмник  RP 433

1. Добавление кодов брелоков RC в память радиоприёмника RP 433
Внимание: Максимальное количество кодов, которое можно сохранить в памяти 

 RP, равно 256.

1. Для перевода радиоприёмника в режим обучения, нажмите на плате RP
кнопку SW1 ветодиод  загорится постоянным светом.

2. В течение  10 секунд нажмите  

. Последующие 10 секунд после того, как код запомнен, плата радиоприёмника будет
остава  в режиме обучения (светодиод плат  ор постоянным светом). то

запомнить дополнительные передатчики необходимости .
. Плата радиоприёмника автоматически выйдет из режима обучения (светодиод погаснет) через

10 секунд после запоминания последнего передатчика. Если необходимо выйти из режима
обучения быстрее, просто нажмите на кнопку SW1.

2. обавление дополнительных  передатчиков

 брелоков в память 
.

На  брелоке, код которого уже был сохранён в памяти радиоприёмника, нажмите
одновременно (минимум на 5 секунд) кнопки P1 и P2.
В течение 10 секунд  , код которой
уже запомнен в радиоприёмнике

Нажмите  кнопку   добав
.

3. Удаление всех кодов из памяти платы радиоприёмника RPE.
Для очистки памяти нажмите и удерживайте нажатой кнопку SW1 до тех пор, пока светодиод на 
плате радиоприёмника не начнёт мигать. Светодиод перестанет мигать по завершении 
процедуры удаления всех кодов из памяти .
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