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Via Benini, 1
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA
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Производитель : 
Адрес: 
Заявляет, что:

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ FAAC 
S.p.A.
Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALY
Активные оптоэлектронные устройства безопасности модель XP15W,
• соответствуют всем требованиям безопасности следующих директив:

73/23/EEC и последующее изменение 93/68/EEC.
89/336/EEC и последующее изменение 92/31/EEC and 93/68/EEC

Дополнение:
Данный продукт прошёл проверку по типичной единой системе 
(разработана для всех продуктов FAAC S.p.A.).

Болонья, 1 мая 2008.

 Директор
A. Bassi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•Важно! Внимательно прочитайте данное руководство для обеспечения должного уровня безопасности

•Неправильная установка или использование может привести к серьёзным травмам
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Пока индикатор моргает, есть возможность изменить 
номер канала, нажатие кнопки Р1 последовательно 
меняет номер канала (например: индикатор моргает 2 
раза, вам нужен 3-й канал, для этого нажмите кнопку 
Р1 НЕ 3 РАЗА, а ВСЕГО 1 РАЗ, нужен 4-й канал, 
нажмите кнопку Р1 2 раза и т.д.)
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